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Buitenaanzicht, rechts -~ . Vooraanzicht, rechts
A. Bovenhulpstuk. G. Te boren gaten # 7 mm.
B. Onderhulpstuk. ) H. Wagenvloer.
C. Schokbreker. K. Kofferruimte.
D. Achteras. ) L. Versterkingshoekjes.
E. Voorzijde van de wagen: M. Rubberplaat. -

1. Monteer het onderhulpstuk (B) onder de bestaande rubberplaat (M).
De originele veerklemplaat komt hierdoor te vervallen.

2. Monteer het bovenhulpstuk (A) aan het oog van de schokbreker en monteer de
schokbreker aan het onderhulpstuk {(B).

3. Trek de schokbreker nu zover uit dat het bovenhulpstuk (A) in de hoek van de
wagen valt en controleer of de schokbreker recht staat.

4. Teken de gaten van het hulpstuk af op de wagen, zodat deze doorgeboord kun-
nen worden in de wagenvloer. Deze gaten moeten ook doorgeboord wordea in de
versterkingshoekjes (L) ‘en zet het geheel met de bijgeleverde boutjes stevig
vast.

Hiervoor is het nodig dat het wiel en de aanslagplaat van het bumprubber ge-

demonteerd worden

Let op! Achterbank en bekleding wegnemen i.v.m. beschadiging door het bo—
ren.

5. De uitlaat moet verlegd worden, eventueel voor het achterwiel laten uitmonden.

6. Trek na + 100 km te hebben gereden alle bevestigingsbouten nog eens goed na.
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Vue exterieure, cdté droit Vue avant, coté droit

A. PFerrure supérieure. G. Trous a percer, 7 mm.

B. Ferrure inférieure. H. Fond du vehicule.

C. Amortisseur. K. Coffre.

L. Pont arriére. L. Piéces de renforcement.

E. Avant du véhicule. M. Plaque de -cacutchouc.

1. Monter la ferrure inférieure (B) en-dessous de la plaque de caoutchouc (M).
Enlever la plaque de serrage du ressort originale.

2. Monter la ferrure supérieure (A) & 1l'anneau de 1'amortisseur et alors
l'amortisseur & la ferrure inférieure (B),

3. Etirer l'amortisseur si loin que la ferrure (A) se loge dans le coin du
véhicule et contrdler si 1'amortisseur est dans une position verticale.

4. Marquer les trous de la ferrure sur le vehlcule, afin qu'ils puissent étre
percés dans le fond ainsi que dans les piéces de renforcement (L} et
securer l'ensemble 4 l1'aide des vis fournies.

A ce but il faut enlever la roue et la plaque d'arrét du caoutchouc de
butée.

Enlever aussi le siége arriére et le revétement afin de prévenir du en-
dommagement possible par le percage.-

5. Replacer aussi le tuyau d'échappement, et, si nécessaire faire 1'emboucher
devant la roue arriére. i

6. Resserrer tous les boulons de fixation aprés une centaine de kilométres.
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View from outside, right hand Front v1ew, rlght hand

A. Upper bracket. - . G. Holes to be drilled, 7 mm.

B. Lower bracket. ’ H. Car bottom.

C. Shock absorber. ' K. Luggage compartment.

D. Rear axle. . L. Reinforcing pieces.

E. Front of the vehicle. M. Rubber sheet.

1. Fit the lower bracket (B) under the existing rubber sheet (M), the original

; spring clamp plate must be removed. -

2. Fit the upper bracket (A) to the eye of the shock absorber and the shock
abserber to the lower bracket. .

3. Pull out the shock absorber so far, that the upper bracket (A&) falls into
the corner of the car and check, whether the shock absorber is in a
vertical position.

4. Mark the holes of the bracket on the car, so that they may be drilled into
the bottom of the car and into the reinforcing pieces (L). Secure with the
bolts supplied. ;

For this purpose it is necessary to remove the wheel and the striker plate
of the bump rubber.

Also the rear seat and the upholstery must be removed in view of possible
damage when drilling.

5 Replace the exhaust pipe, if necessary its debouchment before the rear
wheel.

6. Check all fixing bolts after about 100 mlles on the road.
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Aussenansicht, rechts. Vordere Ansicht, rechts.

A
B.
C.
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Oberes Anbauteil. G. Zu bohrende Locher, 7 mm &.
Unteres AnBauteil.- H. Wagenboden.

Stossdampfer. K. Kofferraum.

flintere Achse. L. Verstarkungswinkel.
Vorderseite des Wagens. M. Gummiplatte.

Montiere das untere Anbauteil (B) unter die vorhandene Gummiplatte (M).
Lie Criginalfederklemmplatte kommt in Fortfall.
Montiere das obere Anbauteil (A) an das Auge des Stossdampfers und den
Stossdampfer an das untere Anbauteil (B).
Ziehe den Stossdampfer so weit aus, dass das obere Anbauteil (A) in den
Yinkel des Wagens fallt und prufe ob der Stossdampfer senkrecht steht.
Zeichne die Locher des Anbauteiles auf den Wagen ab, sodass sie in den
Boden und in die Verstarkungswinkel gebohrt werden konnen.

Schraube alles mit den mitgelieferten Schrauben fest.
Dazu ist es notwendig, dass das Rad und die Anschlagscheibe des Gummi-
puffers demontiert werden.
Entferne auch den hinteren Sitz und die Bekleidung, damit Beschadigung
dem Bohren zufolge verhutet wird.

Das Auspuffrohr ist zu verlegen, notigenfalls die Ausmundung vor dem
hinteren Rad.
Nach einer Fahrt von etwa 1CC km. alle Befestigungsbolzen nachziehen und
sichern.
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